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Kompleksowe czyszczenie wentylacii
Profesjonalne mycie wielkopowierzchniowe
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HGM Clean,®

Co oferujemy ?

Firma HGM CLEAN oferuje petny zakres ustug, takich jak:

» czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnych:
* kanatéw wentylacyjnych
* central wentylacyjnych i wymiennikéw ciepta
e anemostatéw, przepustnic, ttumikow
» czyszczenie i dezynfekcja instalacji klimatyzacyjnych:
* fan-coili
* splitow
» czyszczenie i dezynfekcja instalacji ttuszczowych:
e okapéw
* kanatéw ttuszczowych
¢ wentylatoréow

» czyszczenie i dezynfekcja instalacji technologicznych
» badania mikrobiologiczne
» pomiary instalaciji:

* temperatury

* przeptywow

* grubosci osadu

* wilgotnosci
» szeroki wybor filtrow:

* HEPA

* kieszeniowych
» utylizacja odpaddéw powstatych w instalacjach
» inspekcja instalacji specjalistycznym robotem

» czyszczenie obiektéw wielkopowierzchniowych &
e czyszczenie elewacji iig:_
e czyszczenie szklanych fasad
e czyszczenie Scian i sufitow wewnetrznych
e czyszczenie dachéw
* 'mycie posadzek przemystowych
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Oferta firmy HGM CLEAN skierowana jest do kazdego klienta,
od matych przedsiebiorstw po duze zaktady przemystowe
oraz obiekty uzytecznosci publicznej, takie jak:

* hale handlowe

* zaktady produkcyjne
* szpitale

* szkoty

* biurowce

* hale sportowe

* hotele

* restauracje
www.hgm-clean.pl




Dlaczego warto HGM Clean,®
nam zaufaé ?

» Dbajac o Panistwa budzet, swiadczymy ustugi najwyzszej
jakosci.

» Nie zatrudniamy podwykonawcéw, pracujemy wytacznie
na wiasnym sprzecie. To sprawia, ze jesteSmy w stanie
zaoferowac Panstwu najnizszg cene.

» Stosowane przez nas innowacyjne technologie sprawiaja,

ze wykonujemy prace szybko przy jednoczesnym
zminimalizowaniu kosztéw, a przede wszystkim przy
zachowaniu najwyzszej jakosci Swiadczonych ustug.
W konsekwencji oszczedzamy Paristwa czas i pienigdze.

» JesteSmy elastyczni i w petni dyspozycyjni. Dla Panstwa
wygody, w razie potrzeby, wykonujemy prace 24 godziny,
7 dni w tygodniu. Dzieki temu jesteSmy w stanie dopasowac
sie do najbardziej specyficznych wymagan, narzuconych
niekiedy przez rodzaj wykonywanej przez Panstwa
dziatalnosci.

» Dajemy Panistwu mozliwos¢ inspekcji i weryfikacji stanu
prac na kazdym ich etapie. Oszczedzamy w ten sposob
Panstwa nerwy i sprawiamy, ze zyskujecie pewnosc,
codojakosci wykonywanych przez nas prac.

» Wykorzystywane przez nas najnowoczesniejsze
technologie, rzetelnos$¢, kompetencja oraz profesjonalizm
naszego personelu zapewniajg komfort wspétpracy. z nami
oraz sprawiaja, ze jestesmy w stanie podja¢ sie kazdego
wyzwania nawet najbardziej skomplikowanego, ktérego inne
podmioty nie beda w stanie wykonac. :_—w

» Aby umozliwi¢ Panstwu dokonanie jeszcze wigkszych
oszczednosci, dla kluczowych klientéw przygotﬁy
ré6znego rodzaju bonusy, miedzy innymi darmowe
czyszczenie elewacji i powierzchni szklanychubudynkow.
W celu uzyskania szczegétowych informacji na terﬁ'af:ﬁa»szej
oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub droga

elektroniczna. ﬁl
E

Dotychczas zaufali nam miedzy innymi:

1. Wroctawski Park Wodny S.A. 11. Audi Centrum Wroctaw Sp. z o.0.
2. City Point Sp. z 0.0. 12. Giant Sp. z o.0.

3. Raben Polska Spétka z o.0. 13. Big Autohandel Sp. z 0.0. (Citroen Wroctaw)

4. Ascopol Sp. z o.o. 14. Politechnika Wroctawska

5.D&D Sp. z 0.0. Autoryzowany Dealer Honda 15. Hochtief Facility Managment Polska Sp. z o0.0.

6. Lange tukaszuk Sp. J. 16. Bank Pekao S.A.
7. Big Car Management Sp. z o.o. 17. Apsys Management Sp. z 0.0.

8. Meble "GAWIN" Sp. z 0.0. 18 Max-flizWnetrza Kazimierz Kaznica Sp. J.

9. Olesnicki Park Wodny ATOL Sp. z o.0. 19. Helical Wroctaw Sp. z 0.0.
10. BP Service Lestaw Madry 20.Tempo S.A.

www.hgm-clean.pl




Kompleksowe P
czyszczenie HGM C|ean‘b) ot BN

wentylacji

Czym dysponujemy i jak to robimy ?

Najwyzsza od lat jakos¢ i niezawodnos¢ w czyszczeniu instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych spetniaja urzadzenia
Swiatowej marki LIFA AIR. | wiasnie urzadzenia i srodki tej firmy
wykorzystujemy w naszych pracach. Jest to gwarantem
solidnosci i najwyzszej jakosci wykonanych przez nas prac.

Koncepcja czyszczenia instalacji wentylacyjnej :

» ustalenie terminu prac » zabezpieczenie maszyn znajdujacych
sie w pomieszczeniach » przygotowanie instalacji wentylacyjnej
do czyszczenia » montaz klap rewizyjnych i zaznaczenie ich na
projekcie » wykonanie inspekcji kanatéw przed podjeciem prac
specjalistycznym robotem » czyszczenie centrali » czyszczenie
kanatéw, anemostatow, przepustnic i ttumikéw » dezynfekcja
instalacji srodkami posiadajacymi atest PZH oraz Ministra
Zdrowia

» wykonanie inspekgcji kanatéw po czyszczeniu » wykonanie
badan mikrobiologicznych » regulacja instalacji »
kazdorazowe uporzadkowanie stanowisk pracy » utylizacja
odpaddéw » sporzadzenie raportu powykonawczego

Metody czyszczenia instalacji :
Do usuwania zanieczyszczen nagromadzonych w przewodach
wentylacyjnych najczesciej stosowane sg metody wykorzystujace:

» szczotki obrotowe przesuwajace sie wewnatrz przewodow,

* powietrze sprezone dostarczane za pomoca dyszy,

* roztwory biocydéw rozpylane za pomoca dyszy.

Mozna tez zastosowac takie metody, jak:

e czyszczenie za pomocy ultradzwiekoéw,

* czyszczenie suchym lodem. p
Podczas mycia urzadzen uzdatniajacych powietrze stosuje sre‘-
rowniez:

e czyszczenie parg wodna lub woda, -‘-

* reczne czyszczenie szczotkami i wycieranie.

Zestaw urzadzen do mechanicznego czyszczenia szczotkami
sktada sie z: N
* sekcji (urzadzenie) wyciggowo-filtracyjnej (zwanej
normach amerykanskich urzadzeniem podc15memowym
sktadajacej sie z wstepnego filtra powietrza el
(kieszeniowego), czesto tez filtra Il stopnia, filtra HEPA,

wentylatora wyciggowego,

* kompletu szczotek zasilanych elektrycznie lub h_
pneumatycznie (wraz ze sprezarka powietrza) oraz
przewodéw taczacych. .

Solutions for Indoor Air Quality

LIFA AIR Ltd is the world's leading producer of safe and
clean indoor air products and equipment, specializing in
Ventilation Hygiene and Building Protection.

The company belongs to LIFA IAQ Ltd Corporation (founded in 1988)

and has subsidiaries in Dubal, Hong Kong and New York T . e
)

Gl B-R CRRSR RS

@ Lifa Air Ltd

www.hgm-clean.pl



Dlaczego
koniecznosciq
jest czyszczenie
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ?

HGM Clean ®

Czlonkowie europejskiego stowarzyszenia EVHA (European
Ventilation Hygiene Association) pracuja nad stworzeniem
wytycznych dotyczacych zapewnienia czystosci instalacji.
Poniewaz beda one oparte m.in. na wydanej przez NADCA
(National Air Duct Cleaners’ Association, US) normie ARC
2002, ponizej zacytowano zamieszczone w tym dokumencie
zalecenia dotyczace czestotliwosci kontroli instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewody
recyrkulacyjne,
wywiewne

Klasyfikacja
obiektu
budowlanego

Jesli chcecie Panstwo B

"

Centrala wentylacyjna
lub klimatyzacyjna

Przewody

Rodzaj obiektu budowlanego nawiewne

* poprawic jakos¢ powietrza w pomieszczeniach
(poprawa warunkoéw pracy)

* zmniejszyc¢ liczbe choréb uktadu oddechowego
u pracownikéw (mniej L4 )

* poprawic¢ dziatanie systemu wentylacyjnego

¢ zmniejszy¢ zuzycie energii elektrycznej

* zmniejszy¢ koszty serwisowania urzadzen

* zmniejszy¢ ryzyko pozarowe

Zapraszamy do wspotpracy !

§ 153, ust.6. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza
tych przewoddw, a takze innych urzadzer i elementéw instalacji, o ile konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach

o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Polskie akty prawne

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.08.1999 r.
W sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych wraz ze zwigzanymi z nimi

instalacjami i urzadzeniami technicznymi, zwanych w tekscie rozporzadzenia "budynkami"
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 roku

(Dz.U.74/99) (Dz.U.2003 Nr.121, poz. 1138)

§ 13.1. Warunki i sposéb uzytkowania urzadzen technicznych i instalacji oraz wyroby uzyte do ich W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

naprawy i konserwacji nie moga powodowac pogorszenia wtasciwosci uzytkowych czynnika

dostarczanego za pomoca tych urzadzer i instalacji.

§ 22.1. Instalacje i urzagdzenia wentylacyjne powinny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwos¢

W rozdziale 7 pt. "Instalacje i urzadzenia techniczne" stwierdza sie, ze:
§ 30.1. W obiektach, w ktérych odbywa sie proces spalania paliwa statego, ciektego lub gazowego, usuwa

skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami ztozonymi w projekcie.
§ 22.2. Instalacje i urzagdzenia wentylacyjne, w okresie ich uzytkowania powinny by¢ utrzymane
w stanie technicznym zapewniajacym sprawnos¢ i niezawodnos¢ funkcjonowania.

Prawo budowlane ( Dz.U. 2000 nr 106, poz. 1126)

Normuje zagadnienia zwiazane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem i rozbiérka obiektéw
budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Art. 61.1. Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub
zarzadce:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajacej na sprawdzeniu technicznej sprawnosci:

a. elementéw budynkéw, budowli i instalacji narazanych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace
dziatania czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu,

b. instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska,

c. instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu stanu sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia (...)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku.
(Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.2002, poz.690)

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W rozdziale VI stwierdza sig, ze:

§ 147, ust. 1. Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, temperature, wilgotnosé
wzgledng, predkos¢ ruchu w pomieszczeniach, przy zachowaniu przepiséw odrebnych

i wymagan Polskich Norm dotyczacych wentylacji, a takze warunkéw bezpieczeristwa
pozarowego i wymagan akustycznych okreslonych w rozporzadzeniu.

sie zanieczyszczenia z przewodéw dymowych i spalinowych:
1) od palenisk zaktadéw zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych - co najmniej raz w miesigcu jesli
przepisy miejscowe nie stanowig inaczej;
§ 30.2. W obiektach, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy usuwac zanieczyszczenia z przewodoéw
wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jesli wigksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw uzytkowania.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 roku

W sprawie wymagan higienicznych w zaktadach produkujacych lub wprowadzajacych
do obrotu srodki spozywcze.

§ 3. Budynki i pomieszczenia zaktadéw planuje sig, projektuje oraz buduje z uwzglednieniem ich
odpowiedniego usytuowania i wielkosci, w taki sposéb, aby:

1) umozliwi¢ odpowiednig obstuge, czyszczenie lub dezynfekcje, zapewnic unikanie lub minimalizowanie
zanieczyszczen pochodzacych z powietrza oraz zagwarantowac¢ odpowiednia przestrzen robocza,
umozliwiajaca wykonywanie wszystkich operacji w warunkach higienicznych;

§7.1. W pomieszczeniach zapewni sig, stosowanie do potrzeb, grawitacyjna lub mechaniczng wentylacje,
wykluczajaca mozliwos¢ przeptywu powietrza z obszaru zanieczyszczonego do obszaru czystego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r o zaktadach opieki zdr: j (Dz.U. Nr. 91, poz. 408, z pézn. zm.)

W sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowymi i sanitarnym pomieszczenia
i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

§ 70.2. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna podlegac okresowemu czyszczeniu, a instalacja
klimatyzacji powinna podlega¢ ponadto dezynfekgji.

www.hgm-clean.pl




HGM Clean,®
Profesjonalne
mycie wielkopowierzchniowe

Czysty zysk z czystej wody. Technologia, ktora sie optaca.

Mamy przyjemnos¢ przedstawi¢ Paristwu nowoczesng
metode czyszczenia powierzchni budynkéw, opierajaca

sie na wykorzystaniu wody zdemineralizowane;j.

Jest szereg powodoéw, dla ktérych zdecydowalismy sie
wprowadzi¢ na polski rynek te innowacyjna technologie.

Po pierwsze pozwala ona naszej firmie na zwiekszenie
wydajnosci i efektywnosci wykonywanych przez nas ustug
czyszczenia wielko powierzchniowych budynkow
wykonanych ze szkfa, stali, aluminium, tynku strukturalnego,
tynku organicznego, cegty, cegty klinkierowej, tworzyw
sztucznych, czyli praktycznie wszystkich dostepnych
materiatéw na rynku.

Po drugie wykorzystanie wody zdemineralizowanej podnosi
jakos¢ czyszczonej powierzchni. Jest to mozliwe dzieki temu,
Ze uzywana przez nas woda pozbawiona jest mineratéw,
ktore sa niezwykle ucigzliwe w procesie mycia np. szkfa.

Nalezy podkredli¢, iz woda zdemineralizowana jest catkowicie
przyjazna dla srodowiska.

W konsekwencji przedstawiana technologia pozwalanas i
istotne zredukowanie kosztéw, ponoszonych na ustugi mycia
posiadanych przez Panstwa budynkéw a jednoczes’p_ih
pozwala na uzyskanie znakomitych rezultatéw.

SeN

Efektywnos¢ mycia powierzchni w ciggu jednej godziny

25m*/h 30m*/h 200m’*/h
HGM Clean,®

Mf a/é%

Niektére zalety Naszej technologii:

. Tempo pracy. Wysoka wydajnos¢ - do 200 m’/h . Lekkos¢ urzqdzenia (dzieki zastosowaniu
. Znaczna redukcja kosztéw materiatow tytanowych i widkien
. Eliminacja smug nawet podczas czyszczenia weglowych)
nastonecznionych i nagrzanych powierzchni . Szybki montaz i demontaz urzqdzenia
. Zmniejszona elektrostatycznos¢ mytej powierzchni . Mozliwos¢ ciggfej pracy urzqdzenia
przedtuza okres, w ktérym powierzchnia pozostaje (do 12h bez przerwy)
czysta . Duze bezpieczeristwo pracy (mozliwos¢
. Szerokie zastosowanie: mycie powierzchni szklanych, mycia budynku do wysokosci 25 m
elewacji tynkowych, zadaszen oraz wielu innych z powierzchni ziemi)
. Mozliwos¢ pracy bez dostepu do biezqcej
wody (urzqdzenie moze zasysac wode

ze zbiornika)
www.hgm-clean.pl




Uzywamy wody >
zdemineralizowanej HGM Clean®

Demineralizacja wody polega na usunieciu z niej wszystkich
kationéw i aniondéw, pochodzacych od rozpuszczonych w niej
soli.

Demineralizacje mozna zrealizowa¢ na drodze wymiany
jonowej na ztozu mieszanym. Jedynie ta metoda pozwala
na uzyskanie w koncowym procesie wody o bardzo wysokim
stopniu czystosci. Ztoze mieszane to specjalnie zestawiona
kombinacja jonitéw, skfadajaca sie z kationitow silnie kwasnych
ianionitow silnie zasadowych.

Metoda ta pozwala réwniez na usuniecie rozpuszczonego CO,
oraz krzemionki. W praktyce wifasciwosci te pozwalaja
na czyszczenie powierzchni bez zastosowania srodkéw
chemicznych. Taka woda bardzo silnie przyciagga wszystkie
substancje np. brud osadzony na powierzchni, ktérag myjemy.

Schemat procesu jonizacji wody

\\T/ T
1 = woda z
~ wodociggu

'S

woda z wodociagu

zZjonizowana woda
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W Biuro:
Wroctaw 51-354
ul. Poleska 43/78
www.hgm-clean.pl
biuro@hgm-clean.pl

Kontakt:

Marek Bigielmajer

fel. kom (+£48) 602 552 541
marek@hgm-clean.pl

Michat Bigielmajer

tel. kom (+48) 606 309 794

michal@hg@m-clean.pl
<
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Wszelkich dodatkowych info
temat metod czyszczenia wen
powietzchni woda zdemine
wykorzystywanych urzadzen oraz te
pra{cy udzieli’ Paristwul fiasz Wyk'v\)'
personel.”
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